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DOTYCZY: WARUNKOW TECHNICZNYCH ZASILANIA W CIEPE.O BUDYNKOW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA PLANOWANYM OSIEDLU GREEN PARK
W SWIEBODZICACH

WARUNKI
_ Przylaczenia do sieci cieplowniczej osiedla GREEN PARK , dz. Nr 290/6, obr. Pelcznicaly
w Swiebodzicach

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemOéw cieptowniczych (Dz.U. z 2007 Nr16 poz.92)
,BIO TERM” Sp. z o0.0. okresla warunki przytaczenia obiektu do sieci cieptownicze;j:

1. Dane dotyczace podtaczanego obiektu:

- lokalizacja obiektu: ( dz. Nr 290/6, obr. Pelcznical)

przeznaczenie obiektu: Budynki wielorodzinne,

rodzaj instalacji odbiorczych/parametry : centralne ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa

Moc cieplna zaméwiona dla catego osiedla: 1350 kW (18 budynkow)

Catkowita moc cieplna szacowana dla 1 budynku (kW) >Q = 75,0
1 |centralne ogrzewanie Q. = 48,0
2 |ciepta woda uzytkowa Qcwu= 27,0
3 | wentylacja Qy, =0
4 |technologia Quecn= 0

2. Rodzaje 1 parametry czynnika grzewczego:

- woda goraca z regulacjg jakosciowo-iloSciowa,

- maksymalna temperatura wody sieciowej przyjmowana do obliczef: zima 130/70 °C

- maksymalna temperatura wody sieciowej przyjmowana do obliczef: lato 70/35 °C

- ci$nienie dynamiczne w punkcie wpigcia w istniejaca sie¢ cieplng zasilanie (zima/lato) 700/600
kPa
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- cisnienie dynamiczne w punkcie wpigcia w istniejaca sie¢ cieplng powroét (zima/lato) 580/500
kPa
- max obliczeniowe ci$nienie w sieci (przyjmowane do doboru urzadzen ) — 1,6 MPa

3. Wymogi dotyczace przytacza cieplnego:

- miejsce przylaczenia nowo projektowanej sieci: sie¢ preizolowana DN 200 pomiedzy komorami
K1A a K4, przy pd-zach narozniku ogrodzenia. Przedszkola przy ul. Bolestawa Krzywoustego 46.

- na sieci zaprojektowac trzy komory z zaworami sekcyjnymi: jedng na wpieciu nowe;j sieci do sieci
istniejgcej, druga na poczatku dziatki w poblizu bloku Al, trzeciag w potowie dziatki na drodze
wewnetrznej (21).

- na przylaczach na wejsciu do wezta zaprojektowac odcinajace zawory kulowe.

- Srednica sieci: wynikajaca z calkowitych potrzeb cieplnych osiedla, (nalezy przewidzie¢
stopniowanie $rednicy sieci).

- sie¢ i przylacza wykona¢ w technologii rur preizolowanych. Zastosowane rury 1 ksztattki oraz
wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie.

Wazno$¢ niniejszych warunkéw wynosi dwa lata od daty ich wydania.



