SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Nazwa i adres inwestycji.
1. Budowa powtarzalnego wymiennikowego wezta cieplnego dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych nr 6, 6A, 8A, 10, 10A, 9, 10'—dz. Nr 290/12, 290/14, 290/15, 290/16

2. Budowa powtarzalnego wymiennikowego wezta cieplnego dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych nr 2, 4,8, 11’ —dz. nr 290/11, 290/15, 290/17

Inwestor
BIOTERM sp. z 0.0. z siedzibg w Dgbrowie Gérniczej
42-520 Dgbrowa Gérnicza Al. Zwyciestwa 97

Branza : Sanitarna. Wezet cieplny

Stadium : Specyfikacja techniczna
ST.WC.01 Wezet cieplny

Wezty cieplne :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wymiennikowych weztow ciepinych.
Zadanie montazu weztéw podzielono na 2 etapy rownolegle do etapéw wykonania
sieci i przytgczy na terenie osiedla. | etap obejmie wykonanie weztéw cieplnych

w 12 budynkach. Nastepny, Il etap, polegaé¢ bedzie na wykonaniu 6 weztéw cieplnych.

Kody CPV:

45232140-5 Lokalne wezty grzewcze
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

Autorzy specyfikaciji : Marzena Bylica
Jakub Krasowski
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1.CZESC
OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez

Zamawiajacego

1.1.1. Projekt budowlany powtarzalnego wymiennikowego wezta cieplnego dla
potrzeb budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 6, 6A, 8A, 10, 10A, 9, 10,
14,15, 16, 17, 18 —dz. Nr 290/7, 290/8, 2390/10, 290/12, 290/14, 290/15,
290/16

1.1.2. Projekt budowlany powtarzalnego wymiennikowego wezta cieplnego
dla potrzeb budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 2, 4, 8, 11, 13’

—dz. Nr290/10, 290/11, 290/15, 290/17

Specyfikacja techniczna STWC.01.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych w projektowanych budynkach
wielorodzinnych na terenie osiedla mieszkaniowego Green Park w Swiebodzicach.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$é, Se podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
KaSda zmiana wymaga zgody Inwestora oraz wlasciciela sieci cieptownicze;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu weztdéw cieptowniczych, a takze niezbedne dla wtasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 8 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Weztow Cieptowniczych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej COBRTI INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potagczonych



przewodow napetnionych woda instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrddta ciepta. W szczegdlinej
sytuaciji, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z cze$ci wewnetrznej i czesci zewnetrzne;j.
Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w
obstugiwanym budynku. Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami
odcinajgcymi te czes¢ od czesci zewnetrznej instalacii lub zrodta ciepta.

Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej - czesc¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca sie
poza obstugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrddto ciepta znajduje sie
poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.
Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen
wodna (ztad) ma state swobodne potgczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen
wodna

(ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca cze$¢ lub catos¢
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania
tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych
korozji lub obnizajagcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg
wodna.

Zrodto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa
ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowane;j
wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, prob. - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
(podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, ppréb. - ci$nienie w najniSszym punkcie instalacii, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Cisnienie robocze urzagdzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci
ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalaciji
urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, prob. - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu rowng srednicy rzeczywistej (dla rur- Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw
ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubosc scianki rury (en) - grubosc¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokrgglong
liczbg, w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach
Wezet cieptowniczy - zespét urzadzen stuzacych do: przekazywania ciepta, przetwarzania
temperatury i czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia



czynnika grzejnego, ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci, zabezpieczenia
instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia i temperatury. Wezet cieptowniczy
moze znajdowac sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci.
Wezet cieptowniczy wodny - wezet cieptowniczy, w ktérym czynnikiem grzejnym przed i po
przetworzeniu parametréw jest woda.

Wezet cieptowniczy indywidualny - wezet cieptowniczy zasilajgcy bezposrednio czesé
instalacji ogrzewczej i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja.

Wezel cieptowniczy wymiennikowy - wezet cieptowniczy, w ktérym przetwarzanie
parametrow czynnika grzejnego nastepuje w przeponowym wymienniku ciepfa.

Woda sieciowa - woda wypetniajgca sie¢ cieptowniczg dostarczajgcg dla wody instalacyjnej
ciepto poprzez przetwarzanie parametréw w wezle cieptowniczym.

Specyfikacja techniczna - dokument okreslajgcy cechy, ktére powinien posiada¢ wyréb lub
proces jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa

i wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan,
opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

1.6. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 8 WTWiO dla weztow
cieptowniczych, specyfikacja techniczng (szczegbétowq), poleceniami inspektora nadzoru,
wymaganiami BIOTERM Sp. Z o0.0. oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych wezla cieplnego

Dokumentacje robét montazowych wezta cieptowniczego stanowig :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.20083 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.

Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentac;ji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt



14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

1.8. Nazwy i kody :

Grupy robot, klasy robét lub kategorie roboét
45232140-5 Lokalne wezty grzewcze
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI

MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodlne" pkt 2

Materiaty stosowane do montaSu wezta cieplnego powinny

posiadac :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobu majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczehnstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg

lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Zestawienie wymaganych materiatow

W ramach zadania zaprojektowano 2 typy weztéw skierowanych do okreslonych budynkéw
osiedla.

2.2.1. Powtarzalny wezel cieplny c.o i c.w.u. dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych: 2,4,8,11 — dz. nr 290/11,290/15,290/17 w Swiebodzicach.

Zapotrzebowanie na moc cieplng ( zapotrzebowanie obliczeniowe):

Catkowita moc cieplna [kW] | Centralne ogrzewanie [kW] | Ciepta woda uzytkowa [kW]
Budynek 2 72,80 46,50 26,30
Budynek 4 72,80 46,50 26,30
Budynek 8 72,80 46,50 26,30
Budynek 11 72,80 46,50 26,30




W celu standaryzacji wezlow, dobrano wezly na moc catkowita SOkKW w tym:

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. 50000 W
Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie c.w.u. (max) 30000W
Parametry pracy sieci cieplnej — zima 130/70° C
Parametry pracy sieci cieplnej — lato 70%35° C
Parametry pracy instalacji c.o. ( partery bud. ogrzewanie 55%45° C
podtogowe, li Il p. ogrzewanie grzejnikowe).

- straty ci$nienia w instalacji ( wezet + inst.. wewn. c.0. ) 58,6 kPa
Wymagane cisnienie dyspozycyjne ( dopuszczalny spadek 42,00 kPa
cisnienia dla wezta okreslony przez dostawce ciepta 50 kPa)

Przeptyw zdalaczynny — zima ( c.0. + c.w.U.) 1,49 m*/h
Przeptyw zdalaczynny - lato c.w.u. 0,75 m®h
Pojemnos¢ instalacii 353 dm?®
Hst instalacji 7,5m

WYKAZ URZADZEN | ARMATURY DLA WEZLA

Oznaczenia wg schematu technologicznego wezta wymiennikowego rys. nr 2
llos | Pozycja | Typ Opis
¢
1 WYM.1 | Wymiennik ciepta Q.. = 50000 W
1 WYM.2 | Wymiennik ciepta Qcw.e. = 30000 W
Wysoki parametr
1 23 Zawor odcinajacy DN20
1 37 Zawor odcinajacy DN20
1 72 Zawoér odcinajacy DN20
1 87 Zawoér odcinajacy DN20
1 Tpco Czujnik powierzchniowy
1 ZR1Sco | Sitownik elektryczny dla zaworu
regulacyjnego
1 ZR1Sco | Zawor regulacyjny kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR2Scw | Sitownik elektryczny dla zaworu
regulacyjnego
1 ZR2Scw | Zawor regulacyjny kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
WYM.1 niskie parametry
1 F2 Filtr [280], 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 PO Pompa G =4.36[t/h]
H = 6.7 [m HzO]
2 T2 Termometr 0-120°C
2 Z1 Zawor odcinajacy 11/2", Gwint wewnetrzny
2 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog
2 PI2 Manometr 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"
1 STW Termostat TR/ISTW kieszen nierdzewna
1 Tco Czujnik kieszeniowy
1 ZBO Zawoér bezpieczenstwa DN25 4,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny
WYM.2 niskie parametry
1 F3 Filtr [280], 1 ", Gwint wewnetrzny
1 F4 Filtr [280], 3/4 ", Gwint wewnetrzny




2 G1 Zawoér odcinajacy 1", Gwint wewnetrzny

1 G2 Zawodr odcinajacy 3/4 ", Gwint wewnetrzny

1 P2 Zawor spustowy Zawoér spustowy DN15, 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

1 PC Pompa G = 0.16 [t/h]
H = 3.5[mH0]

1 Tew Czujnik kieszeniowy

2 TM2 Termomanometr 0-10bar, 0-120°C

1 ZBW Zawor bezpieczenstwa DN20 6,0 BAR, 3/4 ", Gwint wewnetrzny

1 773 Zawoér zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ",
Gwint wewnetrzny

1 774 Zawor zwrotny DN20, kvs 3.4, PN25, Temp. max 90°C, 3/4
", Gwint wewnetrzny

1 Trew Termostat TR/STW Kieszen nierdzewna

Uktad regulacji elektronicznej

1 0 Skrzynka elektryczna Ptyta montazowa dla regulatora
1 R Klucz aplikaciji

1 R Regulator pogodowy

1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej

Uktad 1 stabilizujgco-uzupetniajacy

1 F5 Filtr [280], 1/2 ", Gwint wewnetrzny
2 G5 Zawor odcinajacy PN16, DN15, Temp. max 150°C, 1/2 ",
Gwint wewnetrzny
1 Wi1 Licznik przeptywu Q3-2.5m3/h, 10 [I/impuls], PN16, DN15,
3/4", Gwint zew.
1 275 Zawér zwrotny DN15, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
llos | Pozycja | Typ Opis
¢
1 INSU Izolacja wezia
Wysoki parametr
1 FK Filtr [300], DN25, Kotnierz
2 S1 Zawor odcinajacy DN25, Spawany
2 TE Czujnik temperatury licznika .
ciepta
1 FQQ Dostarczono z wstawka, Licznik | Wstawka, 1 inch, L=190 mm
ciepta
2 TM1 Termomanometr 0-16bar, 0-150°C
1 AHQM Zawor wielofunkeyjny kvs 2.5, 1 inch, Outside thread
WYM.1 niskie parametry
1 Komponent specjalny
1 G4 Zawor rozprezny 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "
1 NWP Naczynie wzbiorcze , 6 bar
2 01,02 Zawory odp. dn 15 do 1,6 MPa
2 SP1, Zawory spustowe. dn 15 do 1,6
SP2 MPa




2.2.2. Powtarzalny wezet cieplny c.o i c.w.u. dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych: 6, 6A, 8A, 10, 10A, 9’, 10’—dz. Nr 290/12, 290/14, 290/15, 290/16

w Swiebodzicach.

Zapotrzebowanie na moc cieplng ( zapotrzebowanie obliczeniowe):

Catkowita moc cieplna | Centralne ogrzewanie Ciepta woda uzytkowa

[kW] [kW] [kW]
Budynek 6 67,95 47,00 20,95
Budynek 6A 71,73 47,40 24,33
Budynek 8A 71,73 47,40 24,33
Budynek 10 67,95 47,00 20,95
Budynek 10A 71,73 47,40 24,33
Budynek 9’ 67,95 47,00 20,95
Budynek 10’ 71,73 47,40 24,33

W celu standaryzacji wezlow, dobrano wezly na moc calkowita SOKW w tym:

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. 50000 W
Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie c.w.u. (max) 30000W
Parametry pracy sieci cieplnej — zima 130/70° C
Parametry pracy sieci cieplnej — lato 70%35° C
Parametry pracy instalacji c.o. ( partery bud. ogrzewanie 55%45° C
podtogowe, li Il p. ogrzewanie grzejnikowe).
- straty ci$nienia w instalacji ( wezet + inst.. wewn. c.0. ) 58,6 kPa
Wymagane cisnienie dyspozycyjne ( dopuszczalny spadek 42,00 kPa
cisnienia dla wezta okreslony przez dostawce ciepta 50 kPa)
Przeptyw zdalaczynny — zima ( c.0. + c.w.U.) 1,49 m%h
Przeptyw zdalaczynny - lato c.w.u. 0,75 m%h
Pojemnos¢ instalacii 353 dm?®
Hst instalacji 7,5m
WYKAZ URZADZEN | ARMATURY DLA WEZLA

Oznaczenia wg schematu technologicznego wezta wymiennikowego rys. nr 2
llos | Pozycja | Typ Opis
¢

1 WYM.1 | Wymiennik ciepta

Q. = 50000 W

1 WYM.2 | Wymiennik ciepta

Qcwu. = 30000 W

Wysoki parametr

1 23 Zawoér odcinajacy DN20
1 37 Zawor odcinajacy DN20
1 72 Zawodr odcinajacy DN20
1 87 Zawor odcinajacy DN20
1 Tpco Czujnik powierzchniowy

]

ZR1Sco | Sitownik elektryczny dla zaworu
regulacyjnego




1 ZR1Sco | Zawor regulacyjny kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR2Scw | Sitownik elektryczny dla zaworu

regulacyjnego
1 ZR2Scw | Zawor regulacyjny kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnetrzny

.1 niskie parametry

1 F2 Filtr [280], 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 PO Pompa G =4.36]t/h]
H = 6.7 [m Hzo]

2 T2 Termometr 0-120°C

2 Z1 Zawoér odcinajacy 11/2", Gwint wewnetrzny

2 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog

2 P12 Manometr 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"

1 STW Termostat TR/STW kieszen nierdzewna

1 Tco Czujnik kieszeniowy

1 ZBO Zawoér bezpieczenstwa DN25 4,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny

WYM.2 niskie parametry

1 F3 Filtr [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

1 F4 Filtr [280], 3/4 ", Gwint wewnetrzny

2 G1 Zawodr odcinajacy 1", Gwint wewnetrzny

1 G2 Zawodr odcinajacy 3/4 ", Gwint wewnetrzny

1 P2 Zawor spustowy Zawor spustowy DN15, 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

1 PC Pompa G = 0.16[t/h]
H = 3.5[mH0]

1 Tew Czujnik kieszeniowy

2 TM2 Termomanometr 0-10bar, 0-120°C

1 ZBW Zawoér bezpieczenstwa DN20 6,0 BAR, 3/4 ", Gwint wewnetrzny

1 273 Zawor zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ",
Gwint wewnetrzny

1 774 Zawor zwrotny DN20, kvs 3.4, PN25, Temp. max 90°C, 3/4
", Gwint wewnetrzny

1 Trew Termostat TR/STW kieszen nierdzewna

Uktad regulacji elektronicznej

1 0 Skrzynka elektryczna Ptyta montazowa dla regulatora
1 R Klucz aplikaciji

1 R Regulator pogodowy

1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej

Uklad 1 stabilizujgco-uzupetniajacy

1 F5 Filtr [280], 1/2 ", Gwint wewnetrzny

2 G5 Zawor odcinajacy PN16, DN15, Temp. max 150°C, 1/2 ",
Gwint wewnetrzny

1 Wi1 Licznik przeptywu Q3-2.5m3/h, 10 [I/impuls], PN16, DN15,
3/4", Gwint zew.

1 775 Zawér zwrotny DN15, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

llos | Pozycja | Typ Opis

¢

1 INSU Izolacja wezta

Wysoki parametr

1 FK Filtr [300], DN25, Kotnierz

2 S1 Zawér odcinajgcy DN25, Spawany
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2 TE Czujnik temperatury licznika
ciepta

1 FQQ Dostarczono z wstawka, Licznik | Wstawka, 1 inch, L=190 mm
ciepta

2 ™M1 Termomanometr 0-16bar, 0-150°C

1 AHQM Zawoér wielofunkcyjny kvs 2.5, 1 inch, Outside thread

WYM.1 niskie parametry

1 Komponent specjalny

1 G4 Zawor rozprezny 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "

1 NWP Naczynie wzbiorcze , 6 bar

2 01,02 Zawory odp. dn 15 do 1,6 MPa

2 SP1, Zawory spustowe. dn 15do 1,6

SP2 MPa
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000- 7
»Wymagania ogélne" pkt. 3

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie (w petni sprawny) i w gotowosci do pracy oraz spetnia¢
normy ochrony srodowiska i przepiséw dotyczacych jego uzytkowania. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania w sytuacjach, gdzie jest to wymagane odpowiednimi przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE
TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 4

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur stalowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ jakichkolwiek uszkodzen i odksztatcen. Materiaty na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z zasadami i przepisami ruchu drogowego oraz bezpieczenstwa

i higieny pracy. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie
robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane uzytkowaniem jego
pojazdéw mechanicznych na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur stalowych nalezy spetni¢ dodatkowe nastepujace
wymagania :

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi do 5t, dostawczymi do 0,9t
lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, a wystajace
poza pojazd konce rur nie mogag by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozimy rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$c¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1m.

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
odksztatceniem, przez metalowe czesci srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. - rury
uktadane luzno powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej oraz desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu.

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przemieszczania
sie platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

- platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen transport powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia od
-5°C do +30°C.
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4.3. Skiadowanie materiatow

4.3.1. Skladowanie rur i ksztattek

Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7-miu warstw rur i 1,5m wysoko$ci.
Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Wszelkie materiaty z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych temperatura
nie spada ponizej 0°C. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.

4.3.2. Sktadowanie urzadzen
Urzadzenia i materiaty wezta cieptowniczego nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych lub
pod wiatami odpowiednio zabezpieczonymi przed dostepem oso6b trzecich.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuie :

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- projekt organizacji budowy

5.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.
5.2.3. Wezet cieptowniczy powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
uzgodniong z dostawcg ciepta. Pomieszczenie wezta oraz jego podstawowe wyposazenie
powinno odpowiada¢ normie PN-B-02423. Montaz przewodow w wezle powinien by¢
wykonany przez uprawnionych spawaczy. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy,
cisnienia i temperatury instalacji, w ktorej jest zamontowana. Po przeprowadzeniu préb
szczelnos$ci i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przystgpi¢ do wykonania
izolacji cieplnej. Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci wezta w stanie zimnym.

6. KONTROLA JAKOSCI

ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV

45000000-7

»Wymagania ogélne" pkt. 6

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych
materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatédw i robét ponosi Wykonawca. Kontrola zwigzana
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z wykonaniem wezta cieptowniczego powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL" zeszyt nr 8 - ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych." Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu rob6t zostaty
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap rob6t uznaé
za niezgodny z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ proby odbiorowe
ponownie.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego

po :

- zakonczeniu rob6t montazowych w wezle cieptowniczym, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej

- instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono

- dokonano badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym

- zakonczono uruchamianie wezta cieptowniczego obejmujgce w szczegdlnosci regulacije
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu cigglym podczas ktorych :

- zrédto ciepta zasilajgce wezet cieptowniczy zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ciSnienie dyspozycyjne)

- dokonano ruchu prébnego wezta cieptowniczego

W ramach odbioru koncowego nalezy :

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z projektem i ewentualnie z naniesionymi zmianami

w trakcie budowy ,

- sprawdzi¢ Dziennik Budowy ,

- potwierdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowe ,
DTR urzgdzen i przepisami ,

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw czesciowych,

- sprawdzi¢ protokéty wykonanych badan odbiorczych ,

- przedstawi¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane
z ktorych wykonano wezet cieptowniczy

- przedstawi¢ dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom dozoru
technicznego,

- przedstawi¢ instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw ,

- przedstawic instrukcje obstugi wezta cieptowniczego,

- uruchomi¢ instalacje wezta cieptowniczego i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych

parametréw .

Odbiér techniczny koncowy powinien sie konczy¢ protokolarnym przejeciem wezta
cieptowniczego lub instalacji ogrzewczej do uzytkowania.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji ogrzewczych powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z ,\Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL"
zeszyt nr 6 -,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych." Instalacja
powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po :

- zakonczeniu robdt montazowych przy instalacji , tgcznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

- instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono ,

- dokonano badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdélnosci regulacje montazowa oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych wezet cieptowniczy zapewniat uzyskanie
zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne) ,

- zakonczeniu robdt budowlano-konstrukeyjnych, wykonczeniowych i innych, majgcych wptyw
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na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje ogrzewcza.

W ramach odbioru koncowego nalezy :

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem i ewentualnie z naniesionymi zmianami

w trakcie budowy ,

- sprawdzi¢ Dziennik Budowy ,

- potwierdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowe ,
DTR urzgdzen i przepisami ,

- sprawdzi¢ protokdty odbioréw czesciowych

- sprawdzi¢ protokéty zawierajace wyniki badan odbiorczych ,

- przedstawi¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane
z ktérych wykonano instalacje ,

- przedstawi¢ dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

- przedstawi¢ instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow ,

- przedstawi¢ instrukcje obstugi instalaciji ,

- uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny koncowy powinien sie konczy¢ protokolarnym przejeciem instalacji
ogrzewczej do uzytkowania.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

podstawowych

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt. 8
8.2. Warunki szczegétowe odbioru weztéw cieptowniczych

W trakcie odbioru nalezy :

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej
oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatdw i wyrobow uzytych do robdt, wynikdéw
pomiaréw i badan :

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych w dokumentacji powykonawczej

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczgcych

robét

- dokona¢ szczegotowych ogledzin robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym

odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji .

8.3. Odbior techniczny - czesciowy

8.3.1. Odbidr techniczny - czesciowy obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzadzenia,
ktorych badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze technicznym - kohcowym (tzn. prace
zanikajgce).

8.3.2. Odbiér techniczny - czesciowy nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikow.

8.3.3. Po dokonaniu odbioru technicznego - czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét
stwierdzajgcy jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego
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wykonania wezta cieptowniczego. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca

i zakres robot objety odbiorem.
8.3.4. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci
do prawidtowego wykonania wezta cieptowniczego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie

dokonac¢ odbioru technicznego.
8.4. Odbidr techniczny - koncowy
8.4.1. Odbiér koncowy zostaje wykonany po spetnieniu nastepujacych
warunkéw:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy weZle cieptowniczym, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej.
instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono.
dokonano badarn odbiorczych, z kidrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
zakonczono uruchamianie wezta cieptowniczego obejmujace w szczegolnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédto ciepta
bezposrednio
zasilajgce wezet cieptowniczy zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika
grzejnego (temp. zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne).
dokonano ruchu probnego wezta cieptowniczego.
8.4.2. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:
projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami w
czasie budowy.
dziennik budowy.
protokoty odbioréw technicznych czesciowych. protokoty
wykonanych badar odbiorczch.
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z kiérych
wykonano wezet cieptowniczy.
dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego, instrukcje
obstugi urzadzen i ich gwarancje.
instrukcje obstugi wezla cieptowniczego.
8.4.3. Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem wezta
cieptowniczego do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
wezta cieptowniczego do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Po usunieciu przyczyn nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior wezta. W ramach odbioru
ponownego nalezy sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy wezta nie ulegly
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem lub inne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA
ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie :

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
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potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji ogrzewczych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
- montaz rurociggow i urzgdzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,

poz.177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.). - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.). - Ustawa z dnia 21 marca
1985 r. - 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy i przepisy

PN-EN 215-1:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i

badania

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

(ZmianaA1)

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Terminologia

PN-91/B-02414 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.Wymagania
PN-91/B-02419 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych
wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL" zeszyt nr 6 - ,Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Instalacji Ogrzewczych" Warszawa ( maj 2003r.)

PN-90/B-01421 - Cieptownictwo. Terminologia

PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo . I1zolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02423:1999 - Cieptownictwo - Wezty cieptownicze - Wymagania i badania
+Ap1:2000 przy odbiorze

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowe;.

Wymagania

PN-92/M-34031 - Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogbélne wymagania i

badania

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogo6lne wymagania i badania

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL" zeszyt nr 8 - ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Weztéw Cieptowniczych" Warszawa ( 08.2003r.)

10.4. Dyrektywy unijne
Dyrektywa maszynowa — MD (Machine Directive 2006/42/WE)

Dyrektywa o urzgdzeniach cisnieniowych - PED (Pressure Equipment
Directive 2014/68/EU) (dla urzgdzen cisnieniowych lub zespotéw o najwyzszym
dopuszczalnym cisnieniu przekraczajgcym 0,5 bara)
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Dyrektywa Niskonapieciowa — LVD (Low Voltage Directive 2014/35/EU) (dla urzadzeh
cisnieniowych lub zespotéw, w ktdrych zastosowano sprzet elektryczny przewidziany
do stosowania w okreslonych tg dyrektywg granicach napiecia)

Dyrektywa radiowa — RED (Radio Equipment Directive 2014/53/EU) (dla urzagdzen
cisnieniowych lub zespotéw, w ktérych zastosowano sprzet radiowy — urzadzenia z
komunikacjg bezprzewodow3)

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej — EMC (Electromagnetic
Compatibility 2014/30/EU) (dla urzgdzen cisnieniowych lub zespotéw, w ktérych
zastosowano urzgdzenia, ktére mogg wytwarzac zaburzenia elektromagnetyczne, lub
na ktérych dziatanie takie zaburzenia moga mie¢ wptyw) :

Rama wezta oraz rurociggi w wezle majag by¢ malowane proszkowo (oprécz strony
cwu), wezet musi mie¢ wejscia pod zamontowanie jako wiszacy, z mozliwoscig

podtgczenia wysokiej strony dowolnie z prawej badz lewej strony.
Regulator pogodowy powinien by¢ czytelny i zawieraé grafike(symbole) oraz tekst.

Wymienniki ciepta muszg mie¢ kro¢ce co najmniej G1 cal, max spadki na
wymiennikach 20kPa.

Czujniki zanurzeniowe maja by¢ ze ztaczami ze stali nierdzewne.
Sitowniki majg mie¢ klase IP54 i mie¢ wbudowang sprezyne bezpieczenstwa.

Zawory regulacyjne powinny mie¢ klase PN25,, 150 stC, spawane, odcigzone
hydraulicznie minimum 10 bar.

Ze wzgledu na standaryzacje zawory bezpieczenstwa powinny by¢ SYR, a naczynia
wzbiorcze Reflex.

Zawory odcinajgce na niskiej stronie dla podniesienia jakosci instalacji w wezle
powinny by¢ w wykonaniu PN16 i max. tem. 100 stC.

Pompa na c.o. powinna posiada¢ modut Ext-Off.

10.5. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktow
prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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