Prywatna Agencja Consultingowa "AP"
i Ustugi Budowlane Andrzej Pietraszek
ul. Palisadowa 36/5

58-314 Watbrzych

tel/fax (0-74) 84-223-54

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI . Instalacja centralnego ogrzewaniaw budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru
ADRES INWESTYCJI  :  Swidnica, ul. Parkowa 2

INWESTOR : Powiat Swidnicki

ADRES INWESTORA  :  Swidnica, ul. M. Sktodowskiej - Curie 7

WYKONAWCA ROBOT : Projektowanie i Doradztwo Techniczne S.C.

ADRES WYKONAWCY :  Marzena Bylica, Jakub Krasowski

BRANZA :  instalatorska

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Andrzej Pietraszek

DATA OPRACOWANIA : luty 2019

Ogétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



montaz weztéw o mocy 80 kW.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \

Podst

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

Instalacja CO

-

KNR-W 2-15
0315-01

Piec gazowy wody przeptywowej -analogia wezet kompaktowy, wiszacy o mo-
cy 80 kW

Wyposazenie :

1szt. Wymiennik ciepta Qco =50 000 W

1szt. Wymiennik ciepta Qc.w.u. = 30000 W

4 szt. Zawor odcinajgcy DN 20

1szt. Czujnik powierzchniowy

1szt. Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego

1szt. Zawér regulacyjny kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnetrzny

1 szt. Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego

1szt. Zawér regulacyjny kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnetrzny

1szt. Filtr

1szt. Pompa G =4.36 [t/h] H
2szt. Termometr 0-120°C
2szt. Zawor odcinajgcy 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny

2szt. Kurek manometryczny 3-drog

2szt. Manometr 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

1szt. Termostat TR/STW + kieszen nierdzewna

1szt. Czujnik kieszeniowy

1szt. Zawor bezpieczenstwa DN25 4,0 BAR, 1 ", Gwint wewnetrzny

1szt.Filtr 1", Gwint wewnetrzny

1szt.Filtr 3/4 ", Gwint wewnetrzny

1szt. Zawér odcinajacy 1", Gwint wewnetrzny

1szt. Zawér odcinajacy 3/4 ", Gwint wewnetrzny

1szt. Zawér spustowy DN15, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1szt. PompaG = 0.16 [t/h], H = 3.5[m H20]

1szt. Czujnik kieszeniowy

1 szt. Zawor zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint wew-
netrzny

1szt. Zawor zwrotny DN20, kvs 3.4, PN25, Temp. max 90°C, 3/4 ", Gwint wew-
netrzny

1szt. Termostat TR/STW + kieszen nierdzewna

1szt.Filtr 1/2", Gwint wewnetrzny

1szt. Skrzynka elektryczna + Ptyta montazowa pod regulator pogodowy

1szt. Regulator pogodowy

1szt. Czujnik temperatury zewnetrznej

2szt. Zawor odcinajgcy PN16, DN15, Temp. max 150°C, 1/2 ", Gwint wew-
netrzny

1szt. Licznik przeptywu Q3-2.5m3/h, 10 [I/impuls], PN16, DN15, 3/4", Gwint
zew.
1szt.
1szt.
1szt.
2szt.
2szt.
1szt.
6

= 6.7 [m H20]

Zawor zwrotny DN15, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
I1zolacja wezta

Filtr kotnierzowy DN25

Zawor odcinajgcy spawany 16bar, 130°C
Kieszen czujnika temperatury licznika ciepta
Wstawka pod licznik ciepta , 1 inch, L=190 mm

kpl.

kpl.

6.000

RAZEM

6.000

KNR 2-15
0408-01

Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych $r. nom. 15 mm - Zawér od-
powietrzajgcy DN 15
12

szt.

szt.

12.000

RAZEM

12.000

KNR-W 2-15
0530-01

Termometry montowane w gotowe;j tulei

12

szt.

szt.

12.000

RAZEM

12.000

KNR 2-15
0408-03

Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 25
mm - Zawor ograniczenia przeptywu 1", kvs 2.5
6

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

KNR-W 2-15
0403-03
analogia

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach
spawanych na $cianach w budynkach

Krotnosé = 6

6

m

6.000

RAZEM

6.000

KNR-W 2-15
0403-02
analogia

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach
spawanych na $cianach w budynkach

Krotnosé = 6

2

m

2.000

RAZEM

2.000

KNR 9-25
0106-03

Izolacja rurociggdéw $r. 25 mm otulinami o grubosci 30 mm
Krotnosé = 6
6

6.000

RAZEM

6.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dp




montaz weztéw o mocy 80 kW.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8/KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego o pojemnosci catkowitej  |szt.
0510-01 do 2.0 m3
Krotnosé¢ = 6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 20 |szt.
0131-02 mm
Krotnosé¢ = 6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci weztdéw cieplnych wymiennikowych o ogéinej pow. ogrze-  |wezet
0516-01 walnej wymiennikéw do 8 m2
Krotnosé = 12
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocig- |[m2
0208-04 géw o $r.zewn.do 57 mm
Krotnosé¢ = 6
0.1 m?2 0.100
RAZEM 0.100
12|KNR-W 2-15 | Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
0517-01 Krotnosé = 6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dp




