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Il. Opis Techniczny

do projektu wykonawczego pn. , Budowa sieci rozdzielczej i przytaczy cieplnych
do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu GREEN PARK w Swiebodzicach ,,.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa nr 1/03/2017 z dn. 10.03.2017r. ZBIOTERM sp. z 0.0.

1.2. Warunki techniczne przytgczenia do sieci cieptowniczej wydane przez BIOTERM sp. z.0.0.
zdn. 22.03.2017r.

1.3. Projekt zagospodarowania terenu dla dziatki 290/6 opracowany przez KORMET-PROJEKT,
pazdziernik 2016r.

1.4. Rzuty poziomu 0,00 projektowanych budynkéw opracowany przez KORMET-PROJEKT
1.5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1 : 500 do celéw projektowych.

1.6. Wizja lokalna w terenie.

1.7. Wytyczne do projektowania w technologii rur preizolowanych firmy ZPU Miedzyrzecz .

2. Zakres opracowania.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wysokoparametrowej rozdzielczej sieci cieplnej

i przytaczy z rur preizolowanych do projektowanych 18 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
na osiedlu GREEN PARK w Swiebodzicach.

Przytgcza zaprojektowane od sieci rozdzielczej poprowadzone zostang do projektowanych weztéw
cieplnych, ktérych lokalizacje przewidziano pod schodami na poziomie parteru budynkdow.

Siec i przytacza zaprojektowano z rur preizolowanych o $rednicach dn42/110, dn48/110,
dn76/140, dn88/160, dn114/200, dn139/225.

Dtugosci projektowanych odcinkéw sieci i przytaczy:

2xdn139/225 dtugosc 2x 71,3mb sie¢
2xdn114/200 dtugosc¢ 2x 859mb siec¢
2xdn88/160  dtugosc¢ 2x 88,5mb sie¢
2xdn76/140  dtugosc¢ 2x 61,5mb sie¢
2xdn48/110  dtugos¢ 2x 242mb sie¢
2xdn48/110  dtugosé 2x 50,9 mb przytgcza
2xdn42/110  dtugosé 2x 288,5 mb przytgcza

Ze wzgledu na etapowa realizacje budynkéw mieszkalnych wprowadzona takze etapowe
wykonanie sieci i przytaczy cieplnych do budynkow:
Etap | — wg odrebnego opracowania - zrealizowany
Etap Il - od kolana Z1A/5 do tréjnika T1A/13 oraz do budynkow 2, 4, 6, 6A, 8, 8A, 10,
10A,9°,10°11°, 12
Etap lll - od tréjnika T1A/13 oraz do budynkéw 13’, 14’, 15°, 16°, 17°, 18’

3. Opis rozwigzan projektowych.

3.1. Prowadzenie rurociggow.

Sie¢ cieplna preizolowana pracujgca na zmiennych parametrach 130/70°C, bedzie prowadzona
nie utwardzonymi terenami zielonymi do terenu przeznaczonego pod budowe osiedla
mieszkaniowego GREEN PARK.

W projektowanych budynkach przewidziano lokalizacje weztéw cieplnych w pomieszczeniach
znajdujgcych sie pod schodami, na poziomie parteru. Pomieszczenia weztdw nie przylegaja
do Scian zewnetrznych, dlatego przytgcze cieplne w obrebie budynku wykonane bedzie z rur
preizolowanych prowadzonych w w rurach ostonowych PVC160. Dtugos¢ rur ostonowych

w zaleznosci od lokalizacji wezta wynosi 9,3m i 1,7m. (rys. nr 11)

3.2. Kompensacja wydtuzen rurociggéw.
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Sie¢ i przytacza cieplne zaprojektowane zostaty z rur stalowych preizolowanych, wykonanych

w tzw. systemie statym z uktadaniem rurociggdw ,na zimno” (bez wstepnego podgrzewu).

Jako metode kompensacji przyjeto kompensowanie wydtuzen na zatamaniach typu ,L”, ,Z”i ,U”".
W obliczeniach kompensacji wydtuzen sieci uwzgledniono wydtuzenia termiczne .
Przemieszczanie kolan, kompensujgcych wydtuzenia rur, umozliwiajg ptyty z miekkiej pianki
poliuretanowej, uktadane na zatamaniach. Rozmieszczenie ptyt (poduszek) pokazano

w schemacie montazowym.

3.3. Odwodnienie sieci i przytgczy.
Przytgcza zaprojektowane zostaty ze spadkiem umozliwiajgcym ich odwodnienie do sieci
rozdzielcze;j.

3.4. Odpowietrzenie sieci i przytgczy.

Wg wydanych przez BIOTERM sp. z 0.0. warunkéw technicznych zasilania w ciepto
projektowanych budynkow, na sieci nalezy zaprojektowac trzy komory sekcyjne z zaworami i na
dziatki nr 290/14, w poblizu budynku nr 10A.

Uksztattowanie terenu, pozwoli na lokalizacje zaworéw odpowietrzajgcych na sieci w miejscu
projektowanych zasuw odcinajgcych i przewidziane jest:

miedzy kolanem Z1A/7 a Z1A/8 w poblizu budynku nr 2 (zaw1A/2 rys. nr 7
miedzy tréjnikiem T1A/9 i kompensatorem U1A/1 (zaw1A/3 rys. nr 8).

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, odpowietrzenie kazdego przytgcza zaprojektowano
w projektowanych weztach cieplnych przez stalowe zawory odpowietrzajace 2xdn15
(rys.nr2, 3i4).

3.5. Preizolowane zasuwy sekcyjne.

Zgodnie z wtz, dla catego ztadu zasilajgcego obiekty przytgczone do projektowanej sieci,
przewidziano preizolowane zasuwy odcinajgce, umieszczone w studzienkach wraz z zaworami
odpowietrzajgcymi (pkt. 3.4).

3.6. Przejscie rurociggu przez Sciene budynku oraz przez posadzke budynku w wezle.
Przejscia rur preizolowanych przez posadzki przytgczanych budynkéw wykonac jako szczelne
zgodnie z wymaganiami technologii rur preizolowanych, z uzyciem tulei $ciennych.

Kohce rur preizolowanych zabezpieczy¢ uszczelkg koricowg termokurczliwg tzw. rekawem
termokurczliwym. Od strony wejscia do budynku zastosowac¢ dodatkowg ostone

i wodoszczelng zapewniajgca jednoczesnie posuwiste przemieszczanie sie rur preizolowanych.

3.7. Przej$cie rurociggu przytacza pod posadzkg budynku.

Projektowane przytgcza 2xdn42/110 i 2xdn48/110 na odcinku pod posadzka parteru budynkéw,
zostang utozone w rurach ochronnych PVC160 z wykorzystaniem pt6z i manszet (wg rys. nr 9).
Manszety po obu koncach rur przepustowych obtozy¢ wetng mineralna, w celu zmniejszenia tarcia
przesuwajgcych sie rur.

3. 8. Uktadanie rur preizolowanych .

Montaz rurociggu moze by¢ realizowany w wykopie, obok wykopu lub nad wykopem

na drewnianych podktadach 10 x 10 cm lub na workach z piaskiem. Rury uktadane sg na 10 cm
podsypce z piasku o granulacji do 16 mm (zalecane 8 mm), bez domieszek organicznych

oraz gliny. Nadsypka z piasku wynosi 20 cm, obsypka na zewnatrz rur ma o grubos¢ 20 cm .
Podsypke i nadsypke z piasku zagescic recznie do wskaznika zageszczenia 95 % . W strefach
kompensacyjnych wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ od 85% do 90%.

Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami do wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz grunt obok wykopu.
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Na pierwszej warstwie gruntu rodzimego (ok. 20 cm) nad rurociggami utozy¢ kolorowg tasme

znacznikowo-ostrzegawczg PVC.

Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Na odcinkach sieci prowadzonych w chodnikach, stosowaé system uzupetniania gruntu

i podsypek wiasciwy dla odtworzenia istniejgcej nawierzchni.

Minimalne przykrycie rurociggu od powierzchni rur do powierzchni terenu wynosi 40 cm.
Ze wzgledu na zastosowanie rur przepustowych pod posadzkami budynkdw, przy

budynkach nie uzyskano wymaganego minimalnego przykrycia rur preizolowanych.

Z tego wzgledu na warstwie nadsypki piaskowej, na dtugosciach trasy okreslonych

na rysunkach profili tzn. rys. nr 2, 3 i 4, utozy¢ docigzajgce ptytki betonowe o wymiarach

50x50x6 cm. Dopiero na ptytkach utozy¢ tasme znacznikowo-ostrzegawczg.

Uwagi:
1. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy wykonywac
recznie, zachowujgc szczegdlng ostroznosc¢ i przestrzega¢ wymogéw zawartych w opinii ZUDP.
Krzyzujgce sie rurociggi nie powinny by¢ utozone blizej niz 150 mm od ptaszcza ostonowego rury
preizolowanej (lub zgodnie z wymaganiami przepiséw branzowych).
2. Rzedne istniejgcego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi
oraz normatywnymi gtebokosciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi
faktycznemu. W przypadku zaistniatej rozbieznosci, na etapie wykonawstwa, nalezy kierowaé
sie ponizszymi zasadami:

przebudowe innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielem uzbrojenia

oraz projektantem,

zachowac spadek sieci cieptowniczej zgodnie z profilem,
3. Skrzyzowanie z kablem energetycznym.
W miejscu skrzyzowania z siecig cieptowniczg, na kablach energetycznych nalezy zamontowaé
(pod nadzorem Wiasciciela) rury ostonowe dzielone typu AROT :
- koloru niebieskiego dla kabli linii NN,
- koloru czerwonego dla kabli linii SN.
Zastosowana dtugos¢ rury ostonowej powinna chroni¢ kabel minimum 0,5m poza krawedz boczng
rurociggu z kazdej strony. Nad kablami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.
(Zwraca sie uwage, ze minimalna gtebokos¢ uktadania kabli NN wynosi 0,7m, a kabli SN wynosi
0,8m).
Dla uzyskania zapasu kabla do wykonania skrzyzowania pod lub nad rurociggami, nalezy odkopac
niezbedny odcinek kabla, celem jego obnizenia lub podwyzszenia.
4. Skrzyzowanie z kanalizacjg telefoniczna.
W miejscu kolizji projektowanej sieci cieptowniczej z istniejgca kanalizacjg telefoniczng
wykop wykonac recznie, kanalizacje telefoniczng podwiesic¢ na czas wykonywania robot.
5. Skrzyzowanie z siecig gazowa z rur PE.
W miejscu kolizji projektowanej sieci cieptowniczej z istniejgcg siecig gazowag z rur PE wykop
wykonac recznie, na rure gazowg zatozy¢ dwudzielng rure ostonowsa firmy Integra. Przed
zatozeniem rury ostonowej, odcinek rury gazowej podlegajgcej zabezpieczeniu, izolowaé
termicznie wetng szklang. Zastosowana dtugos¢ rury ostonowej powinna chronic rure gazowg
minimum 0,5m poza krawedz boczng. Wokot rury ostonowej wykonaé obsypke piaskowg
a nastepnie jg zagescic.

3.9. Rurociagi.
3.9.1. Stalowe odcinki przytacza cieplnego do wezta cieptowniczego (przebieg w piwnicach

budynku) wykonac z rur stalowych bez szwu stal P235Gh wg PN-EN 10216-2:A2:2009

i wymiarach wg PN-EN 10220:2005, tgczonych przez spawanie zgodnie z warunkami ogélnymi
WTWIO.

3.9.2. Wszystkie rury uzyte do produkcji systemdw rurowych majg posiadac¢ swiadectwo odbioru
wg PN-EN 10204:2006.

3.9.3. Zespdl rurowy jak i jego elementy sktadowe ma spetnia¢ wymagania Pn-EN 253:2009,
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a ksztaftki PN-EN 448:2009.

3.9.4. Do spawania rur przewodowych nalezy stosowac¢ metody spawania tukiem elektrycznym
w dopuszczalnym poziomie jakosci (wadliwosci spoin) B wg badan PN-EN 1435:2001.
Wymagania dotyczace niedoktadnosci wymiaréw wg PN-EN 13941:2009

(wg kategorii oceny PN-EN ISO 5817:2009).

3.9.5. Sprawdzeniu radiograficznemu nalezy poddac wszystkie potgczenia spawane.

3.9.6. Spawacze powinni posiadac kwalifikacje zgodne z PN-EN 287-1 :2007, uprawniajgce
do stosowania danych technik spawania, grup materiatéw, zakresu $rednic i metod spawania.
Spawacze obstugujgcy mechaniczne urzgdzenia do spawania powinni mie¢ kwalifikacje
zgodne z PN-EN 1418:2000.

3.9.7. Do zabezpieczenia izolacji potgczen spawanych rurociagéw nalezy stosowac

do srednicy DN 300 - mufy termokurczliwe z polietylenu wysokiej gestosci HOPE sieciowane
radiacyjnie.

Ztgcza mufowe muszg by¢ o konstrukcji otwartej po obwodzie i muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w normie PN-EN489:2005. Otwory w mufach muszg by¢ zabezpieczone korkami
wtapianymi stozkowymi z PEHD.

Kazde potaczenie (mufa) po zatozeniu na rure ostonowg musi by¢ poddane probie szczelnosci
na cisnienie 0,2 bar. Po wykonaniu préby cisnieniowej wewnetrzng przestrzen mufy nalezy
zaizolowac¢ szczelnie poprzez wlanie odmierzonej (odpowiednio dla kazdego potgczenia oddzielnie
dostarczonej) ilosci pianki poliuretanowe;.

3.10. Zabezpieczenia antykorozyjne.
Rury stalowe przed zamontowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez czyszczenie reczne
lub mechaniczne zgodnie z PN-EN I1SO 8504-1:2002 i PN-EN ISO 8504-3:2004 . Nastepnie nalezy
nanies¢ zabezpieczenia antykorozyjne:
pierwsza warstwa farbg o wtasnosciach antykorozyjnych w kolorze czerwonym,
druga warstwa farbg nawierzchniowag w kolorze popielatym, tworzaca powtoke elastyczng
np. chlorokauczukowa.
Stosowane farby winny by przystosowane do temperatury pracy nosnika ciepta w warunkach pracy
sieci cieptowniczych.
Spawy i miejsca uszkodzen pomalowac¢ ponownie po préobie cisnieniowej.

3.11. |zolacja termiczna.

Rury stalowe budynkach izolowa¢ zgodnie z WT dla budynkéw. Dla wysokich parametréw zgodnie
z PN-B-02421:200 i PN-B-10405:1999 otulinami lub matami lamellowymi wetny mineralnej

lub szklanej (spetniajgcg wymagania ppoz. wg PN-B-02873:1999 ) o grubosci :

Zasilanie Powrdt
DN 40 40 mm 40 mm
DN 32 35 mm 35 mm

3.12. Préby hydrauliczne.
Siec¢ i przytacza wysokoparametrowe poddac probie szczelnosci na cisnienie 2,4 MPa.
Po wykonaniu proby, rury ptuka¢ wodg lub mieszanka wodno-powietrzng z predkoscia 1,5 m/s.

3.13. Instalacja alarmowa.
Podstawg wydzielonej instalacji alarmowej projektowanej sieci i przytaczy sg dwa przewody
miedziane o pow. 1,5 mm?, umieszczone na godzinie 3 i 9.
i zawilgocenia rurociggdw), a pozostate elementy projektowanej sieci w dwa przewody alarmowe.
W miejscu trojnika T1A/1 przewody alarmowe potgczy¢ metodg lutowania i wyprowadzic
pod mufy, rozdzielajgc system alarmowy sieci magistralnej od projektowanej sieci rozdzielczej.
Przy projektowaniu instalacji alarmowej przyjeto zasade kontroli przytaczy od strony
weztéw cieplnych w budynkach.
W weztach cieplnych przewody alarmowe wyprowadzi¢ nalezy ponad zakonczenia
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termokurczliwe i wprowadzi¢ do natynkowych puszek instalacyjnych typu EV171, a nastepnie
potgczy¢ ze sobg, wykorzystujgc w tym celu ztgczki WAGO 222-413 do przewoddw linkowych
miedzianych 3x1,5mm?.

Szczegoty rozwigzania instalacji alarmowej na rysunkach schematow.

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.
Informacja BIOZ zamieszczona w projekcie budowlanym.

5. Uwagi koncowe.

5.1.0bowigzujg zasady wykonywania sieci okreslone przez autoréw systemu rur preizolowanych
firmy ZPU Miedzyrzecz.

5.2.Prace montazowe systemu alarmowego firmy ZPU Miedzyrzecz mogg wykonywac osoby
posiadajgce aktualny certyfikat upowazniajacy do montazu systemu.

5.3.Do wszystkich prac wykonywanych wewnatrz budynku obowigzuja

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes¢ Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe"

OPRACOWALA:
mgr inz. Marzena Bylica
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lll. Obliczenia

1. Obliczenia wytrzymatosciowe.
(Kompensacja wydtuzen termicznych rur preizolowanych).

Kompensacja wydtuzen termicznych na zatamaniach typu ,L”".

Dane :

B temperatura zasilania 130°C

B temperatura powrotu 70°C

B temperatura montazu tn=5°C

B wspotczynnik tarcia u=0,4

W Srednica rurociggu 139/225, 114/200, 88/160, 76/140, 48/110, 42/110

Wvydtuzenia termiczne

2
AL=ax(t, —tm)XL—FxL
2AE
L - diugos¢ kompensowanego odcinka rurociggu, [m]
A - pole przekroju rury stalowej, [mm?]
E - modut Younga , E =2,1 x 10° N/mm?
o - wspotczynnik wydtuzenia termicznego rury stalowej, o =1,2x 10° K"
t, - temperatura zasilania, [°C]
tm - temperatura montazu rurociggéw, [°C].

We wzorze pominieto, jako nie znaczacy dla wynikow obliczen, czton odnoszacy sie do wptywu
cisnienia na przemieszczenie odcinka rurociggu.

Sita tarcia
F=0,75xmxDxzxy
D - $rednica zewnetrzna rury preizolowanej, [m]
z - gtebokosc¢ utozenia, liczona do osi rury, [m]
y - ciezar wtasdciwy gruntu. 1800 kg/m®

Dtugos¢ ramienia ,L” ulegajgca przemieszczeniu

Na podstawie obliczonego wydtuzenia termicznego AL poszczegdlnych odcinkéw sieci, korzystajgc
z , Wykresu doboru kompensacji naturalnej ,L” "wyznacza sie wysiegi ramion kompensac;ji Lz .

A na podstawie wielkosci wydtuzenia i wysiegu kompensacji - strefy kompensacyjne .

Strefa kompensacyjna okresla ilo$¢ warstw oraz dtugos¢ uktadania poduszek kompensacyjnych -
umozliwiajgcych wydtuzenia rurociggow.

Wyniki obliczeh przedstawiono w zatgczniku nr 2.

2. Obliczenia hydrauliczne.
Obliczenia hydrauliczne projektowanej sieci i przytaczy wykonano na podstawie danych
zamieszczonych w wydanych przez Inwestora warunkach technicznych zasilania.

Wyniki obliczeh zamieszczono w zatgczniku nr 1 .
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IV. Zestawienie materiatow.

1. Zestawienie materiatow preizolowanych — Etap Il - od kolana Z1A/5 do tréjnika

T1A/13 oraz do budynkéw 2, 4, 6, 6A, 8, 8A, 10, 10A, 9°, 10’ 11°, 12’

LP ASORTYMENT JM |[ILOSC KOD

1 | Rura preizolowana prosta z alarmem ¢ 139/225 dt. 12 mb | szt. 9 R-125/225
2 |Rura preizolowana prosta z alarmem @ 139/225 dt. 6 mb | szt. 1 R-125/225
3 | Rura preizolowana prosta z alarmem ¢ 114/200 dt. 12 mb | szt. 12 R-100/200
4 |Rura preizolowana prosta z alarmem ¢ 114/200 d.. 6 mb | szt. 1 R-100/200
5 |Rura preizolowana prosta z alarmem  @88/160 dt. 12 mb | szt. 12 R-80/160

6 |Rura preizolowana prosta z alarmem  @76/140 dt. 12mb | szt. 1 R-65/140

9 |Rura preizolowana prosta z alarmem  @42/110 dt. 12mb | szt. 27 R-32/110

11 | Kolano z alarmem dtugo$¢ ramion 1 m ©139/225 90° | szt. 12 K-125/90
12 |Kolano z alarmem dtugo$¢ ramion 1 m @114/200 90° | szt. K-100/90
13 | Kolano z alarmem dtugo$¢ ramion 1 m ©88/160  90° | szt 8 K-80/90
14 | Kolano z alarmem dtugo$¢ ramion 1 m ©76/140  90° | szt 6 K-65/90
16 |Kolano z alarmem dtugo$¢ ramion 1 m ©42/110 90° szt. 42 K-32/90
17 |Kolano z alarmem dtugos$é ramion 0,8x0,6 m @42/110  90° | szt. 26 K-32/90K-32/90
18 | Trojnik réwnolegty z alarmem ¢ 139/225 /@ 42/110 /¢ 139/225 | szt. 4 TR-125/32/125
19 | Trojnik wznosny z alarmem @ 114/200 /@ 42/110 /@ 114/200 | szt. 8 TW-100/32/100
20 | Tréjnik wznosny z alarmem @ 114/200 /@ 42/110 /¢ 88/160 | szt. 2 TW-100/32/80
21 | Tréjnik wznosny z alarmem @ 88/160 /@ 42/110 /¢ 88/160 szt. 6 TW-80/32/80
22 | Trojnik wznosny z alarmem ¢ 76/140 /9 42/110 /@ 88/160 szt. 2 TW-65/32/80
24 | Tréjnik réwnolegty z alarmem ¢ 76 /140/¢@ 42/110 /¢ 76/140 szt. 2 TR-65/32/65
27 | Tréjnik wznosny z alarmem ¢ 48/110 /@ 48/110 /¢ 48/110 szt. 2 TW-40/40/40
28 | Zwezka @©139/225/ ¢ 114/200 szt. 2 Z-125/100
29 | Zawor kulowy odcinajgcy z zaworem odpowietrzajgcym szt. 2 ZKD-125

¢©139/225
30 | Zawoér kulowy odcinajgcy z zaworem odpowietrzajgcym szt. 2 ZKD-80
¢ 88/160

32 | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy ©42/110 | szt. 24 E-110

33 | Pierscien gumowy Dzp=110 szt. 24 P-110

34 | Ztgcze termokurczliwe @139/225 | szt. | 42+2 NT-125/225
35 | Ziacze termokurczliwe @114/200 |szt. | 41+4 NT-100/200
36 | Zigcze termokurczliwe ¢ 88/160 szt. | 43+4 NT-80/160
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37 | Ztacze termokurczliwe @76/140 szt. | 10+2 NT-65/140
39 | Ztgcze termokurczliwe ©42/110 szt. | 160+6 NT-32/110
40 | Ztgczki alarmowe szt. | 450

41 | Poduszka kompensacyjna 1000 x 250 x 40 szt.| 105

42 | Poduszka kompensacyjna 1000 x 125 x 40 szt.| 110

43 | Tadma ostrzegawcza m | 1100 T-150
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2. Zestawienie pozostatych materiatéw .

2.1. Zestawienie materiatow w weztach cieplnych

1. Zawor kulowy z koncéwkami do spawania DN 32, 150°C, 1,6 MPa szt. 24
2. Zawor kulowy z koncéwkami do spawania DN 15, 150°C, 1,6 MPa szt. 24
2.2. Instalacja alarmowa zawilgocenia rurociggéw (I1AZ)

1. Puszka hermetyczna PCE typ T160 szt. 12
2. Szybkoztgczka 222-413 — 3x2,5 szt. 24
3. Kabel YDYzo 3 x 1,5 mm? mb. 12

2.3. Zestawienie materiatéw uzupetniajacych
(przejscia w rurach ostonowych pod posadzkg) rys. nr 11

1. Rura ochronna PVC 160 df. 9,3 m szt. 16
2. Rura ochronna PVC 160 dt. 1,7 m szt. 8
3. Manszeta typu ,N” 100x150 dla rur D =160mm d=110mm szt. 48
4. Ptoza BR-110/10 — H=25mm szt. 128

2.5. Zestawienie materiatow komoér odpowietrzajacych z zaworami odcinajacymi .
(rys.nr7,8)

1. Wtaz kanatowy okragty wg PN-EN 124 : 2000 o przeswicie f 600

z pokrywa wypetniong betonem klasy C45/55 — klasa C250 szt. 3

2. Wiaz kanatowy prostokgtny wg PN-EN 124 : 2000 o przeswicie f 510

z pokrywg wypetniong betonem Klasa B 125 - (1090X690x100) szt. 3

3. Katownik 50x50x5 St3S szt. 12
4. Ptyta denna zbrojona 158x118x20 szt. 3

5. Ptyta betonowa zbrojona z otworem 90x60 o wym. 158x108x15 szt. 3

6. Bloczki betonowe fundamentowe 38x24x12 szt. 72
7. Krag betonowy @800 szt. 3
8. Ptyta betonowa zbrojona @800 z otworem ¢ 600 szt. 3
9. Plyta betonowa zbrojona @800 z otworem ¢ 300 szt. 3
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1. Zestawienie materiatow preizolowanych — Etap Ill - od trojnika T1A/13 oraz do budynkéw
13’,14’,15°,16°,17’, 18’

LP ASORTYMENT JM [ILOSC
5 |Rura preizolowana prosta z alarmem @76/140 df. 12mb | szt. 7

6 |Rura preizolowana prosta z alarmem  ¢@76/140 dt. 6 mb szt. 1

7 | Rura preizolowana prosta z alarmem  @48/110 dt. 12 mb | szt. 11
8 |Rura preizolowana prosta z alarmem  @42/110 dt. 12mb | szt. 9

9 |Rura preizolowana prosta z alarmem  @42/110 dt. 6 mb szt. 1
14 | Kolano z alarmem dtugo$¢ ramion 1 m ©76/140  90° | szt. 2
15 |Kolano z alarmem dtugos$¢ ramion 1 m ©48/110  90° | szt. 10
16 |Kolano z alarmem dtugos$é ramion 0,8x0,6 m @48/110  90° | szt. 4
17 | Kolano z alarmem dtugo$¢ ramion 1 m ©42/110 90° szt.| 16
18 |Kolano z alarmem dtugos$¢ ramion 0,8x0,6 m @42/110  90° | szt. 8
26 | Tréjnik wznosny z alarmem @ 76/140 /@ 42/110 /¢ 76/140 szt. 4
27 | Tréjnik wznosny z alarmem @ 48/110 /@ 42/110 /¢ 76/140 szt. 2
28 | Tréjnik wznosny z alarmem @ 48/110 /@ 42/110 /¢ 48/110 szt. 2
29 | Tréjnik wznosny z alarmem @ 48/110 /@ 48/110 /¢ 48/110 szt. 2
37 | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy @48/110 | szt. 4
38 | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy ©42/110 | szt. 8
39 | Pierscien gumowy Dzp=110 szt. 12
46 | Ztagcze termokurczliwe (¢76/140 szt. | 22+2
47 | Ztagcze termokurczliwe ©48/110 | szt. | 44+2
48 | Ztacze termokurczliwe @42/110 | szt. | 56+4
49 | Ztaczki alarmowe szt. | 150
51 | Poduszka kompensacyjna 1000 x 250 x 40 szt. 15
52 | Poduszka kompensacyjna 1000 x 125 x 40 szt. 54
53 | Tasma ostrzegawcza m 400
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2. Zestawienie pozostatych materiatéw .

2.1. Zestawienie materiatow w weztach cieplnych

1. Zawoér kulowy z koncdéwkami do spawania DN 40, 150°C, 1,6 MPa szt. 4
2. Zawor kulowy z koncéwkami do spawania DN 32, 150°C, 1,6 MPa szt. 8
3. Zawdr kulowy z koncéwkami do spawania DN 15, 150°C, 1,6 MPa szt. 12
2.2. Instalacja alarmowa zawilgocenia rurociggéw (1AZ)

1. Puszka hermetyczna szt. 6
2. Szybkoztgczka 3x2,5 szt. 12
3. Kabel do prowadzenia po $cianach budynku 3 x 1,5 mm? mb. 6

2.3. Zestawienie materiatow uzupetniajacych
(przejscia w rurach ostonowych pod posadzkg budynkdw) rys. nr 11

1. Rura ochronna PVC 160 dt. 9,3 m szt. 10
2. Rura ochronna PVC 160 dt. 1,7 m szt. 2
3. Manszeta typu ,N” 100x150 dla rur D =160mm d=110mm

firmy INTEGRA szt. 24
4. Ptoza na rure 110/10 elementéw — H elementu =25mm szt. 74
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