Zakoriczenie etapu | - przewody alarmowe
zostang potfaczone przy kontynuowaniu sieci
w ramach Il etapu.
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Przewody alarmowe projektowanej sieci
rozdzielczej roztgczyc

z przewodami alarmowymi rur istniejgcej
sieci 2xdn?"%s15 w miejscu tréjnika T1A
W miejscu potgczenia trojnika,

przewody alarmowe

potgczyc pod pokrywg koricowa,

metodg lutowania uzywajgc zwory.
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Na zakonczeniu tréjnika odwadniajgcego pod
pokrywag koncowg przewody alarmowe
potgczyc¢ metodg lutowania uzywajgc zwory.

ETAPI

Projektowanie i Doradztwo Techniczne S.C.
Marzena Bylica, Jakub Krasowski
tel/fax (74) 854 71 77

Budowa sieci cieplnej do budynkéwmieszkalnych na terenie osiedla mieszkaniowego
GREEN PARK przy ul, Krdlowej Elzbiety w Swiebodzicach. Etap I
Dziatki nr 290/4, 295/5, 478, 470/26, 537, 538,545 obreb Pefcznica 1

Inwestor :

BIOTERM sp. z 0.0.

z siedziba w Dabrowie Gérniczej

42-520 Dabrowa Goérnicza Al. Zwycigstwa 97

Schemat alarmowy
sieci rozdzielczej i przytaczy
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