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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
SPIS TRESCI

- Strona tytutowa

- Ogélna charakterystyka obiektu (robét)
- Przedmiar robét

- Kosztorys

- Zestawienia RMS (pomocnicze)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (ROBOT)

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego jest wycena wykonania sieci ciepinej preizolowanej Dn 150, 125 o tgcznej dlugosci 165,3 mb w
Swiebodzicach. Opis sposobu realizacji robét, technologii ich wykonania, zastosowanych materiatéw oraz ilosci elementéw zawarte sg w
dokumentacji projektowej (projekt, przedmiar rob6t, STWiOR).

Kosztorys podzielono na elementy robot, zgodnie z kolejnosciag technologiczng ich wykonania. Kod CPV przydzielono dla catosci robot.

Kosztorys szczegotowy w wersiji elekironicznej przekazano do Inwestora). . Dla ewentualnych potrzeb Inwestora i oferentéw zataczono
zapis wydruku w PDF. Wydruk zapisany w PDF nie powinien by¢ traktowany jako elektroniczny zapis kosztorysu.

Uwaga: Doboru i wyceny urzadzen i elementéw instalacji dokonano wytacznie na potrzeby kosztorysu inwestorskiego, ktéry nie moze

by¢ podstawa do sktadania zaméwien materiatowych, bez weryfikacji dokonanej na podstawie dokumentacji projektowej i uzgodnien z
Inwestorem.
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Sie¢ i przytacza do osiedla Green Park wersjal III.LKST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa sieci cieptowniczej DN 150, DN125 - Etap |
1|Sie¢ cieptownicza
1/KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o srednicy 168.3/250 mm; grubos$c¢ scianek rur |m
d.1/0216-07 stalowych 4.0 mm
108 m 108.000
RAZEM 108.000
2|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 139.7/225 mm; grubos$¢ $cianek rur |m
d.1/0216-05 stalowych 3.6 mm
190 m 190.000
RAZEM 190.000
3/KNR 2-20 Rurociggi z rur preizolowanych o srednicy 48.3/110 mm; grubos¢ Scianek rur  |m
d.1/0215-07 stalowych 2.6 mm
T4/10-T4/10/ |4 m 4.000
1
RAZEM 4.000
4/KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych o $r.rury ostonowej do 315 mm i $r.zewn.rury stalowej |muf.
d.1/0508-01 do 219.1 mm
Ztagcza termokurczliwe 219/315
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych. Ztgcza termokurczliwe 168/250 muf.
d.1/0508-01
21 muf. 21.000
RAZEM 21.000
6| KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych. Ztgcza termokurczliwe 139/225 muf.
d.1/0508-01
32 muf. 32.000
RAZEM 32.000
7/KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych. Ztgcza termokurczliwe 76/140 muf.
d.1/0508-01
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
8/ KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych. Ztgcza termokurczliwe 48/110 muf.
d.1/0508-01
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-20 Elementy rurociagdw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 168.3/ |szt.
d.1/0219-07 250 mm; grubos¢ Scianek rur stalowych 4.0 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych. tuk preizolowany 90° Dn139/225 |szt.
d.1/0219-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych. Trojnik preizolowany wznos$ny 219/ |szt.
d.10224-07 315-168/50-219/315
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12/KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych. Trojnik preizolowany wznosny 168/ |szt.
d.1/0224-07 -76/140-139/225
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych. Trojnik preizolowany odwodnienio- |szt.
d.10224-07 wy 139/225-48/110-139/225
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - kompensatory typu E o $rednicy |szt.
d.1/0222-03 168.3/250 mm; grubos$¢ $cianek rur stalowych 4.0 mm. Zawér kulowy 168/250
z odpowietrzeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - kompensatory typu E o $rednicy |szt.
d.1/0221-07 76.1/140 mm; grubo$¢ Scianek rur stalowych 2.9 mm. Zawor kulowy dn76/140
z odpowietrzeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych dla rur preizolowanych $r. ptaszcza 110mm.Rekaw ter- |muf.
d.1/0508-01 mokurczliwy 48/110
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych dla rur preizolowanych $r. ptaszcza 140mm.Z akoncze- | muf.
d.1/0508-01 bue termokurczliwe 76/140
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
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Sie¢ i przytacza do osiedla Green Park wersjal III.LKST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18| KNR-W 2-20 | Spawanie rgczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 219.1/315 mm (gr.Scianki |ztgcz.
d.1/0504-03 4.5 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 168/250 mm (gr.écianki 4, | zlacz.
d.1/0504-03 0 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
21 zlgcz. 21.000
RAZEM 21.000
20|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 139.7/225 mm (gr.Scianki |ztacz.
d.1/0504-02 3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
32 zlgcz. 32.000
RAZEM 32.000
21|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do76/140 mm (gr.Scianki 3.2 |ztacz.
d.1/0503-02 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 48.3/110 mm (gr.Scianki |ztacz.
d.1/0503-01 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.1/0521-01
176 potgcz. 176.000
RAZEM 176.000
24| KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.1/0523-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1]0523-02
8 pom. 8.000
RAZEM 8.000
26| KNR-W 2-20 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.1/0207-01
300 m 300.000
RAZEM 300.000
27|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. 25-|szt.
d.1/0208-01 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurocigg6w sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczgte 10 m |szt.
d.1/0208-06 ponad 100 m dtugosci
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
2|Prace ziemne
29/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2|0218-03 odktad w gruncie kat.IV
250 m3 250.000
A (sumaczesciowa) | e
rys.5PR m3 250.000
B (sumaczesciowa) | e
m3 0.000
minus nawierzchnie
RAZEM 250.000
30/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2/0501-01
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
31|KNNR 4 Otulina z piasku m3
d.2|1411-01
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
32|/KNR 2-18 Nadsypka piaskowa o grubosci 10 cm m2
d.2/0501-01
poz.30 m?2 16.000
RAZEM 16.000
33|KNR-W 2-19 |Ostony rurowe dla kabli dwudzielne D=110 L=3.00m m
d.2|0306-05
9 m 9.000
RAZEM 9.000
34/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.2/0219-01
350 m 350.000
RAZEM 350.000
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Sie¢ i przytacza do osiedla Green Park wersjal III.LKST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos$¢ |ms3
d.2|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
36/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w m3
d.2/0201-03 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km -
0214-04 dowiezienie piasku do zasypki rur
600 m3 600.000
RAZEM 600.000
37/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.2|0236-02
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
38/KNR 4-01 Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 7 km |m3
d.2/0108-07 grunt kat. IV
0108-08
66 m3 66.000
RAZEM 66.000
3/Studzienka zaworu odcinajacego z odpowietrzeniem 4 szt.
39|KNR 2-20 Podtoze betonowe kanatéw, komér i punktéw statych o grubosci do 20 cm m3
d.3/0101-01 Krotnosé = 2
0.20*1.35*1.58 m3 0.427
PoleKotaD(1.10)*0.20 m3 0.190
RAZEM 0.617
40|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - m3
d.3/0101-05 $cianki komory
analogia Krotnosé = 2
1.58*0.25*0.85*2+0.25*0.25*0.75*2 m3 0.765
RAZEM 0.765
41|KNR-W 2-18 |Dostawa i osadzenie pokrywy 1,58x1,25x0,12 z wlazem 60x90 kl.125 stud.
d.3|0513-03 + |Krotnos¢ =2
KNR-W 2-18
0513-04
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
42| KNR-W 2-18 |Dostawa i osadzenie 1 kregu wraz z pokrywg i wtazem stud.
d.3|0513-03 + |Krotno$¢ =2
KNR-W 2-18
0513-04
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $ér. nominalnej 90 mm m
d.3|0306-04 Krotnosé = 2
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15-20 mm tgczonych przez spawanie |m
d.3/0401-01 Krotnosé = 2
2*1.50 m 3.000
RAZEM 3.000
4| Studzienka zaworu odwadniajacego
45/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0513-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.4|0205-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5/ Roboty drogowe
5.1|Przewiert pod chodnikiem
47 KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.5./0307-01 mi 0 $r.300mm w gruntach kat.!-l
1 Krotnosé = 2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.5./0412-01 ochronnych - wsunigcie cieptociggu w istniejgcy kanat przy komorze, ptozy
1|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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Sie¢ i przytacza do osiedla Green Park wersjal III.LKST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
49|KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 400 mm w rurach ochron- |m
d.5./0412-01 nych - wsuniecie cieptociggu w istniejgcy kanat przy komorze, ptozy
1|analogia
44 m 44.000
RAZEM 44.000
5.2| Wywo6z odpadow
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.5./0108-11 odl.do 1 km
2
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5./0108-12 kazdy nast. 1 km
2 Krotnosé¢ = 7
poz.50 m3 10.000
RAZEM 10.000
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Sie¢ i przytacza do osiedla Green Park wersjal 1I.LKSTZZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1329.3619
2./robocizna r-g 348.0061
RAZEM
Stownie:
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Sie¢ i przytacza do osiedla Green Park wersjal [1I.KSZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dp

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczny kg 0.4480 0.4480
2.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.4120 0.4120
3.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.9800 0.9800
4.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1.2587 1.2587
5.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 71.7570 71.7570
6.|bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt 112.1490 112.1490
7.|deski iglaste obrzynane gr.25mm m3 0.0062 0.0062
8.|deski iglaste obrzynane gr.38mm m3 0.0025 0.0025
9.|drewno na podktady m3 0.1142 0.1142
10.|drewno na podktady m3 0.0682 0.0682
11.|drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 kg 0.2000 0.2000
12.|drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0.3600 0.3600
13.|drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0.1688 0.1688
14.|Elektrody do stal.-ER fi 2,5mm, dt. 350mm 100 2.0400 2.0400
szt.
15.| elektrody stalowe do spawania stali weglowych [100 0.2958 0.2958
niskostopowych $r. 2,5 mm szt.
16. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych |szt 26.9712 26.9712
niskostopowych $r. 2,5 mm
17.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych [100 0.3540 0.3540
niskostopowych sr. 3,25 mm szt.
18. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych |szt 33.0540 33.0540
niskostopowych $r. 3,5 mm
19.| elekirody stalowe otulone ER346 do spawania |szt 331.7400 331.7400
stali weglowych i niskostopowych ér. 3.25 mm
20. |elektroty stalowe otulone ER 346 do spawania |szt 93.7400 93.7400
stali weglowych i niskostopowych $r.2.5mm
21.|emulsje asfaltowe kg 0.3702 0.3702
22.|folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 1.3200 1.3200
23.|kolana tukowe o $rednicy 168.3/250 mm; gru- szt 2.0000 2.0000
bos¢ Scianek rur stalowych 4.0 mm
24.|Krag z bet.zwir.C16/20 wys.500mm fi 1200mm_ |szt 4.0000 4.0000
25.|kregi betonowe wys.500 mm szt 5.0000 5.0000
26. | kruszywo niesortowane z kopalni melafiru t 1020.0000 1020.0000
27.|ksztattowniki walcowane - katowniki réwnora- kg 30.0000 30.0000
mienne 60x60x6
28.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 15.5484 15.5484
29.|tuk preizolowany 90° Dn139/225 szt. 4.0000 4.0000
30.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.6440 0.6440
nego B-10
31.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |[m3 2.5760 2.5760
nego B-10
32.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.3010 0.3010
negoB75
33.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |[m3 1.2040 1.2040
nego B 7,5
34.|mufa tulejowa (zgrzewana). Ztgcza termokurczli- |kpl 4.0000 4.0000
we 219/315
35.|optata wysypiskowa - gruz t 16.0000 16.0000
36.|Optata wysypiskowa - ziemia t 105.6000 105.6000
37.|piasek m3 1.9520 1.9520
38.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 4.0000 4.0000
39.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000 1.0000
40.|ptoza L250/11el. 24mm. Manszeta U 360x250  |szt. 12.0000 12.0000
41.|podkiadka filcowa szt. 176.0000 176.0000
42.|poduszki kompensacyjne 1000x125x40 szt 12.0000 12.0000
43.|poduszki kompensacyjne 1000x250x40 szt 132.0000 132.0000
44.|Pokrywa betonowa 1,58x1,25x12 z wlazem szt 2.0000 2.0000
60x90 kl.125
45.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120cm szt 2.0000 2.0000
46.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 1.0000 1.0000
47.|pospotka - piasek m3 1.9520 1.9520
48.|pospotka -piasek m3 41.4800 41.4800
49.|Przewdd DY-750V 1,5mm2 m 79.2000 79.2000
50.|roztwér asfaltowy 'Abizol P kg 6.5200 6.5200
51.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 8.0700 8.0700
52.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-  |kg 3.5200 3.5200
ZOLR
53.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 4.4000 4.4000
ZOLR
54.|Rura ostonowa do kabli z PVC o $r. 75mm m 2.0600 2.0600
55.|Rura preizol.czarna z/a fi 139,7/225mm m 193.8000 193.8000
56.|Rura stal.,b/szwu fi 26,9/2,6mm m 6.2400 6.2400
57.|Rura stalowa ze szwem, przewodowa czarnao |m 12.2400 12.2400
Srednicy zewnetrznej 323,9/ 7,1 mm
58.|rury dwudzielne PCV $ér 110 (np Arotta) m 9.3600 9.3600
-8-




Sie¢ i przytacza do osiedla Green Park wersjal [1I.KSZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
59.|rury preizolowane 168.3/250 mm; grubos¢ $cia- |m 109.6200 109.6200
nek rur stalowych 4.0 mm
60.]|rury preizolowane 48/110 m 4.1200 4.1200
61.|stopnie wtazowe zeliwne szt 8.0000 8.0000
62.|sznur konopny smotowany kg 0.4200 0.4200
63.|sznur konopny surowy kg 0.3600 0.3600
64.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2.3600 2.3600
podktadkami M 12
65.| Tasma z folii poliet.do znak.tras rurociggu m 350.0000 350.0000
66.|tlen techniczny sprezony m3 0.8430 0.8430
67.|tlen techniczny sprezony m3 0.6572 0.6572
68.|tlen techniczny sprezony m3 3.2300 3.2300
69.|Trojnik preizolowany odwodnieniowy 139/225-  |szt. 2.0000 2.0000
48/110-139/225
70.| Tréjnik preizolowany wznosny 168/250-76/140- |szt. 2.0000 2.0000
139/225
71.|Tréjnik preizolowany wznosny 219/315-168/250- |szt. 2.0000 2.0000
219/315
72.|uchwyty do rur o $r. 15-20 mm szt. 2.2200 2.2200
73.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt 4.0000 4.0000
rzowych o $r.50 mm
74.|\wtaz B125 z zabezp. antykradziezowym szt 4.0000 4.0000
75.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000 1.0000
76.|woda z rurociggu m3 5.4000 5.4000
77.|Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy 48/ |kpl. 2.0000 2.0000
110
78.|Zakonczenie izolacji termokurczliwe 48/110 kpl. 2.0000 2.0000
79.|zaprawa m3 0.2754 0.2754
80.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0800 0.0800
81.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0600 0.0600
82.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r40 mm |szt 2.0000 2.0000
83.|Zawdr kulowy 168/250 nz odpowietrzeniem szt 2.0000 2.0000
84.|Zawér kulowy dn 76/140 z odpowietrzeniem szt 2.0000 2.0000
85.|Ztgcza termokurczliwe 139/225 kpl. 32.0000 32.0000
86.|Ztgcza termokurczliwe 168/250 kpl. 21.0000 21.0000
87.|Ztgcza termokurczliwe 48/110 kpl. 2.0000 2.0000
88.|Ztgcza termokurczliwe 76/140 kpl. 2.0000 2.0000
89./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
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Sie¢ i przytacza do osiedla Green Park wersjal II.LKST ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do $r. 100 mm m-g 0.3060
2.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 9.8500
3.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 65.0400
4. \maszyna do wiercen poziomych m-g 14.1600
5.|przyczepa diuzycowa m-g 7.5810
6.|przyczepa diuzycowa m-g 5.1468
7.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.9600
8.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 2.8000
9.|przyczepa montazowa m-g 150.1288

10.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.7090
11.]samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4000
12.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 150.8800
13.|samochdd samowytadowczy 5 t' m-g 1.4191
14.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 68.6400
15.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.4200
16.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 5.8400
17.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.8000
18.|samochdd skrzyniowy 5-10 t' m-g 0.9600
19.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4319
20.|spawarka m-g 14.1600
21.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 61.5300
22.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 26.1370
23.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 25.5164
24.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A' m-g 17.3600
25.|sprezarka powietrza elekiryczna przewozna m-g 14.4500
26.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 48.8000
27.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6.9000
28.|srodek transportowy m-g 42.0610
29.|srodek transportowy m-g 8.5776
30.|srodek transportowy m-g 1.1200
31.|$rodek transportowy" m-g 0.0492
32.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 34.5000
33.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 17.3600
34.|wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 14.1600
35.|zageszczarka wibracyjna m-g 26.1800
36.|zespot pradotworczy 3 fazowy m-g 48.8000
37.|zespot pradotworczy 3 fazowy m-g 3.2000
38.|zgrzewarka komputerowa m-g 48.8000
39.|zgrzewarka komputerowa m-g 3.2000
40.|zuraw samochodowy m-g 33.3900
41.|zuraw samochodowy m-g 17.1288
42.|zuraw samochodowy m-g 14.7600
43.|zuraw samochodowy 4 t m-g 3.8800
44.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 20.1600
RAZEM
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