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Projekt Budowlany pn. Budowa rozdzielczej sieci cieplnej od sieci 2xdn219/315 do granicy osiedla GREEN PARK w Swiebodzicach”

Projekt budowlany zawiera :

I. Wykaz dokumentow

1. Warunki techniczne przytgczenia do sieci cieptowniczej wydane przez BIOTERM sp. z.0.0.
z dn. 22.03.2017r.

2. Protokét ZUDP nr GKIl .4040.134.2017 z dnia 29.06.2017r.

3. Uzgodnienie z wiascicielami:

3.1.dz. nr 478 obr. 0001 Petcznica 1
Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Swiebodzicach,
ul. Krélowej Elzbiety 1a 58-160 Swiebodzice
Pismo z dnia 14.06.2017r.

3.2.dz. nr 545 obr. 0001 Petcznica 1
Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Swiebodzicach,
ul. Krélowej Elzbiety 1a 58-160 Swiebodzice
Pismo nr BT/17/07/2017 z dnia 10.07.2017r.

3.3.dz. nr 537, 538, 290/4, 295/5 obr. 0001 Petcznica 1
Urzad Miejski w Swiebodzicach,

Ratusz 1 58-160 Swiebodzice

Pismo nr|T.6853.26.2017 z dnia 27.06.2017r.

4. Oswiadczenie projektanta w zakresie art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane.

5. Uprawnienia projektowe.

6. Zaswiadczenia DOIIB

Il. Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania str. 2
2. Zakres opracowania str. 2
3. Opis rozwigzan projektowych

3.1. Prowadzenie rurociggéw str. 2
3.2. Kompensacja wydtuzen rurociggow str. 2
3.3. Odwodnienie sieci i przytgczy str. 3
3.4. Odpowietrzenie sieci i przytgczy str. 3
3.5. Preizolowane zasuwy sekcyjne str. 3
3.6. Przejscie rurociggu przez posadzke budynku str. 3
3.7. Przejscie rurociggu przytgcza pod posadzkg budynku str. 3
3.8. Uktadanie rur preizolowanych str. 3
4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy str. 4
5. Uwagi koncowe str. 9

lll. Spis rysunkéw
rys. nrl Projekt zagospodarowania terenu. 1:500
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Projekt Budowlany pn. Budowa rozdzielczej sieci cieplnej od sieci 2xdn219/315 do granicy osiedla GREEN PARK w Swiebodzicach”

Il. Opis Techniczny

do projektu budowlanego pn. , Budowa rozdzielcze;j sieci cieplnej od istniejgce;j sieci preizolowanej
2xdn219/315 do granicy osiedla GREEN PARK w Swiebodzicach ,,.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa nr 1/03/2017 z dn. 10.03.2017r. Z BIOTERM sp. z o.0.

1.2. Warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej wydane przez BIOTERM sp. z.0.0.
z dn. 22.03.2017r.

1.3. Projekt zagospodarowania terenu dla dziatki 290/6 opracowany przez KORMET-PROJEKT,
pazdziernik 2016r.

1.4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1 : 500 do celow projektowych.

1.5. Wizja lokalna w terenie.

1.6. Wytyczne do projektowania w technologii rur preizolowanych .

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wysokoparametrowej rozdzielczej sieci cieplnej
od miejsca wtgczenia do istniejgcej sieci preizolowanej 2xdn219/315 do granicy osiedla GREEN
PARK w Swiebodzicach .

Projekt rozdzielczej sieci cieplnej oraz przytgczy do 18 budynkdéw na terenie osiedla Green Park
jest przedmiotem oddzielnego opracowania na Projekcie Zagospodarowania Terenu Osiedla.
Projektowana sie¢ wigczona zostanie w miejscu T1A na istniejgcej sieci cieplnej preizolowane;j
2xdn219/315 miedzy komorami K1A i K4. przy pd-zach. narozniku ogrodzenia przedszkola

przy ul. Bolestawa Krzywoustego 46.

Srednica sieci rozdzielczej uwzglednia¢ bedzie podigczenie planowanego do realizacji

w najblizszych latach budynku mieszkalnego na dziatce nr 545.

Sie¢ zaprojektowano z rur preizolowanych o srednicach dn139/225 i dn168/250 .

Dtugosci projektowanych odcinkow sieci :
+ 2xdn168/260 dlugosé 2x 66,2mb sie¢

2xdn139/225 dtugosé 2x 96,1 mb sie¢

Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z rozdziatem 6, §11.1 pkt 8)
Uchwaty nr XXV/140/2012 RM w Swiebodzicach z dn. 20.06.2012r.

3. Opis rozwigzan projektowych.

3.1. Prowadzenie rurociggéw.

Sie¢ cieplna preizolowana pracujgca na zmiennych parametrach 130/70°C, bedzie prowadzona
od zaprojektowanego miejsca wpiecia (trojnik preizolowany T1A) gtéwnie nie utwardzonymi
terenami zielonymi do terenu przeznaczonego pod budowe osiedla mieszkaniowego GREEN
PARK.

Przejscie siecig 2xdn139/225 pod istniejgcym ciggiem pieszo-rowerowym (nawierzchnia z kostki
betonowej) wykonane zostanie przeciskiem z utozeniem rury ostonowej 2xPVC300 o dtugosci 6m,
na gtebokosci ok. 1,5m.

3.2. Kompensacja wydtuzen rurociggow.

Siec€ i przytacza cieplne zaprojektowane zostaty z rur stalowych preizolowanych, wykonanych
w tzw. systemie stalym z uktadaniem rurociggéw ,na zimno” (bez wstepnego podgrzewu).
Jako metode kompensacji przyjeto kompensowanie wydtuzen na zatamaniach typu ,L”, ,Z".
W obliczeniach kompensacji wydtuzen sieci uwzgledniono wydtuzenia termiczne .
Przemieszczanie kolan, kompensujgcych wydtuzenia rur, umozliwiajg ptyty z miekkiej pianki
poliuretanowej, uktadane na zatamaniach. Rozmieszczenie ptyt (poduszek) pokazano

w schemacie montazowym.
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3.3. Odwodnienie sieci i przytgczy.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, odwodnienie projektowanej sieci wykonano

z wykorzystaniem odwadniajgcego trojnika preizolowanego dn139/dn48/dn139 (odwl1A/1),
odprowadzajgcego wody spustowe do studni schtadzajgcej, z ktérej wody spustowe bedg
odpompowywane do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w poblizu.
(rys. nr 10).

Przytgcza zaprojektowane zostaty ze spadkiem umozliwiajgcym ich odwodnienie do sieci
rozdzielczej.

3.4. Odpowietrzenie sieci i przytgczy.

Uksztattowanie terenu, pozwoli na lokalizacje zaworéw odpowietrzajgcych na sieci
w miejscu w miejscu wpiecia do istniejgcej sieci 2xdn219/315 pomiedzy tréjnikiem T1A/L |
kolana Z1A/2 (rys. nr 7)),
za tréjnikiem T1A/1/0 (zawlA/O rys. nr 8),

3.5. Preizolowane zasuwy sekcyjne.

Zgodnie z wtz, dla catego ztadu zasilajgcego obiekty przytgczone do projektowanej sieci,
przewidziano preizolowane zasuwy odcinajgce, umieszczone w studzienkach wraz z zaworami
odpowietrzajgcymi (pkt. 3.4).

3. 6. Uktadanie rur preizolowanych .

Montaz rurociggu moze by¢ realizowany w wykopie, obok wykopu lub nad wykopem

na drewnianych podkfadach 10 x 10 cm lub na workach z piaskiem. Rury ukfadane sg na 10 cm
podsypce z piasku o granulacji do 16 mm (zalecane 8 mm), bez domieszek organicznych

oraz gliny. Nadsypka z piasku wynosi 20 cm, obsypka na zewnatrz rur ma o grubo$¢ 20 cm .
Podsypke i nadsypke z piasku zagescic recznie do wskaznika zageszczenia 95 % . W strefach
kompensacyjnych wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ od 85% do 90%.

Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami do wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz grunt obok wykopu.

Na pierwszej warstwie gruntu rodzimego (ok. 20 cm) nad rurociggami utozy¢ kolorowg tasme
znacznikowo-ostrzegawczg PVC.

Po zakonhczeniu robét ziemnych nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Na odcinkach sieci prowadzonych w chodnikach, stosowac¢ system uzupetniania gruntu

i podsypek wiasciwy dla odtworzenia istniejgcej nawierzchni.

Minimalne przykrycie rurociggu od powierzchni rur do powierzchni terenu wynosi 40 cm.

4. Przejscia przepustami przez tereny utwardzone

Przejscia z wykorzystaniem rur przepustowych dotyczg chodnika stanowigcego pasaz pieszo —
rowerowy oraz modernizowang ulice Krolowej Elzbiety.

W przypadku chodnika zostanie wykonany przecisk DN 300 o dtugosci 6 m.

W ulicy Krolowej Elzbiety, wykonawca drogi utozyt rury przepustowe DN 400 o dtugosci 22 m.
Utozenie rur preizolowanych w rurach przepustowych wykonac z wykorzystaniem pt6z rolkowych
0 wysokosci dopasowanej do wolnej przestrzeni pomiedzy rurami , z uwzglednieniem toleranc;ji
krzywizny i owalizacji rur. Szczelne zamkniecia rur przepustowych wykona¢ z uzywajgc manszet
elastycznych z zaciskami.

5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.
OBIEKT: Budowana rozdzielcza sie¢ cieplna od istniejgcej sieci preizolowanej 2xdn219/315
do granicy osiedla GREEN PARK w Swiebodzicach .
ADRES: Dziatki nr 290/4, 295/5, 478, 545, 537, 538 - obreb 0001 Pefcznica 1
INWESTOR: BIOTERM Sp. z 0.0. z siedzibg w Dgbrowie Gérniczej
Al. Zwyciestwa 97, 42-520 Dgbrowa Goérnicza
OPRACOWALA:
Projektant sporzgdzajgcy informacje : Marzena Bylica — UPR. Nr UAN.VI-7342/6/3/96/91
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CZESC OPISOWA
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu sieci cieplnej.

1. Zakres roboét:

Zakres robot instalacyjnych i ziemnych obejmuje budowe sieci cieptowniczej

w rejonie ulicy Krélowej Elzbiety w Swiebodzicach.

Obejmuje:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty montazowe

- roboty wykonczeniowe

- maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét budowlanych,

CO najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

C) zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

d) urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdoéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokosc¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.

Skfadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzgdzen.

Opieranie sktadowanych materiatdéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw

lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien byé
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
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2. Wykaz istniejagcych podziemnych obiektow budowlanych
Brak.

3. Wykaz elementéw, mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
W chwili obecnej, na terenie przeznaczonym pod budowe, nie stwierdzono elementéw mogacych
stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow

Z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy

i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie

nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi

0 mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzeh technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomaocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP oraz bedacego pod wptywem alkoholu lub srodkéw odurzajgcych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala
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i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, wykaz srodkéw technicznych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:
5.1. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- cieptownicze,
- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢
i umiescic napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawisow gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju
jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokos$ci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
5.2. Roboty budowlano — montazowe.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci .
5.3. Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
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z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw stalowych, pracownicy powinni

uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyibice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5.4. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych;

- pochwycenie kohczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢c wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg

by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce

do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg

lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy
operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny by¢
ostoniete w okresie zimowym.

6. Wykaz srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych:
Osoba kierujgca pracownikami winna:
- dokonywac prawidtowego podziatu pracy,
- wtasciwie organizowac stanowisko pracy
- wydawacé polecenia przemyslane, jasne i odpowiednie do sytuac;ji i robot
- prowadzi¢ staty nadzor nad pracownikami
- udostepniaé pracownikom instrukcje obstugi maszyn i urzgdzen oraz instrukcje
montazu urzgdzen, elementow i technologii
- przypomnie¢ pracownikom zasady organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektrycznych i
w warunkach budowy
- dbac o Sciste przestrzeganie zasad BHP
- poddawac pracownikow szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy
w zakresie BHP
- dopuszczac¢ do pracy na stanowisko osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi
- dbac o stan i prawidtowosc¢ przejsc¢ i dojs¢
- wymagac bezwzglednego stosowania $rodkéw indywidualnej ochrony, dobranych
Do wykonywanych.
Na podstawie oceny ryzyka na stanowisku, wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych, okresleniu
podstawowych wymogdéw BHP przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wykazu prac
wykonywanych przez minimum 2 pracownikéw, wykazu prac wymagajgcych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej k-k budowy powinien podjgé srodki profilaktyczne majgce na celu:
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- zapewnic organizacje pracy i stanowisk w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych

i ucigzliwych

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy lekarskiej, informacja o
telefonach alarmowych, a zwtaszcza Strazy Pozarnej, Pogotowia, Policji. Nalezy wyznaczy¢ drogi
ewakuacji z terenu budowy i zapewnic¢ ich droznos¢ w czasie wykonywania prac szczegolnie
niebezpiecznych. Wszyscy pracownicy powinni byé takze zapoznani \z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracg na stanowisku.

7. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pozn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pozn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z poz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z poz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)

6. Uwagi koncowe.

6.1.0bowigzujg zasady wykonywania sieci okreslone przez autoréw systeméw rur preizolowanych.
6.2.Prace montazowe systemu alarmowego firmy mogg wykonywaé osoby posiadajgce aktualny
certyfikat upowazniajgcy do montazu systemu.

6.3.Do wszystkich prac wykonywanych wewnatrz budynku obowigzujg

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych czesc Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe"

OPRACOWALA:
mgr inz. Marzena Bylica
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